Paraventi

Windscreens
Windschutzsysteme

—

..» |+ Paravento Vela modulare
3 #§7 | Paravento Vela a moduli livello terra, regolabile
L Windscreen Vela with module for ground level, adjustable
Windschutzsystem in Teilen Vela, ebenerdig und verstellbar

- ' Paravento Vela modulare L-200
@ =“Y{ =" Paravento Vela livello terra, @ moduli L-200 mm con velefta continua

| § y © Windscreen Vela for ground level, module L-200 mm, with continuous cover
Windschutzsystem Vela in Teilen L-200 mm, mit Abdeckung, ebenerdig.

Paravento Vela modulare L-600

Paravento Vela livello terra, a moduli L-600 mm con veletta continua
Windscreen Vela for ground level, module L-600 mm, with continuous cover
Windschutzsystem Vela in Teilen L-600 mm, mit Abdeckung, ebenerdig.

# .= Paravento Robur
© "1 ' Paravento Robur a livello terra in acciaio carrozzato con massima resistenza alla spinta.
Windscreen Robur for ground level in stainless steel.
Windschutzsystem Robur aus Edelstahl, ebenerdig.
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' Balaustra / paravento Angle
| Paravento Angle a livello terra, in alluminio.

| Windscreen Angle for ground level.
Windschutzsystem Angle, ebenerdig.

B 210 oSO pag. 128

Telaio per paravento solo per livello a terra
e : ; Profili per paravento intelaiati. Telaio in alluminio per paravento per dare struttura
T\[ e protezione su tutto il perimetro del vetro.
zal | Frame profiles for windscreens ground level.
Rahmenprofile fir Windschutzsysteme, ebenerdig.
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Paraventi solo per livello a terra

Windscreens

Windschutzsysteme

Paraventi Vela
B-2800 B-2820 B-2860

Paravento Vela a moduli livello terra. Paravento Vela livello ferra, a moduli L-200 mm Paravento Vela livello ferra, a moduli L-600 mm
Windscreen Vela with module for ground level. con veletta continua. con veletta continua.
Windschutzsystem in Teilen Vela, ebenerdig. Windscreen Vela for ground level, module L-200 mm,  Windscreen Vela for ground level, module L-600 mm,

with continuous cover. with continuous cover.
pag. 120 Windschutzsystem Vela in Teilen 1-200 mm, Windschutzsystem Vela in Teilen L-600 mm,

mit Abdeckung, ebenerdig. mit Abdeckung, ebenerdig.
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Paravento Robur
B-2700/ B-2750

Paravento Robur a livello terra in acciaio carozzato
con massima resistenza alla spinfa.

Windscreen Robur for ground level in stainless steel.
Windschutzsystem Robur aus Edelstanl, ebenerdig.

pag. 126

B-27
21.52(10+10 sqp 1.52) Forma. ”AQO 2152 (10410 sqp 1.52) B-2750
(8+8 sgp 1.52) 1752 (3+8 sqp 1.52) Forma

1700 ground level

1700

1700

Paravento Angle
B-2300

Paravento Angle a livello terra, in alluminio.
Windscreen Angle for ground level.
Windschutzsystem Angle, ebenerdig.
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& 4 800- 1000

10 ¢4 20001200

Profili per paravento
intelaiati

Telaio in alluminio per paravento per dare struttura
e protezione su tutto il perimetro del vetro.

Frame profiles for windscreens ground level.
Rahmenprofile fur Windschutzsysteme, ebenerdig.
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B-2800 paravento Vela modulare

Paravento Vela a moduli livello terra, regolabile.
Windscreen Vela with module for ground level, adjustable.
Windschutzsystem in Teilen Vela, ebenerdig und verstellbar.

B-2800 ]
Modulare
Modular 21.52 ( H-1100-1600 )

In Teilen 17.52 ( H1100-1600 )
12.76 ( H1200-1500)
12 (H 1000-1200)
10 ( H 1000-1200)
8 ( H 800- 1000 )

660-1460

Guarnizioni
Gaskets
Dichtung
B-2812

N2 Veletta

Cover profile

Abdeckung
JOLLYPACK

800-1600

140

N_129

Supporto vetro
/ Support for glass
H Auflage

B-2800

800-1200

B-2810

angolo in linea
angle straight
ecke gerade

Indicare sempre lo spessore vetro
Always inform glass thickness
Bifte immer Glasdicke angeben

Paravento - Windscreens - Windschutzsysteme

Jollypack / mt

B-2800-21,52 1600 mm 10 + 101,52 pvb 6
B-2800-17,52 1600 mm 8 + 81,52 pvb 6
B-2800-12,76 1500 mm 6+ 61,52 pvb 6
B-2800-12 1200 mm 12 6
B-2800-10 1000 mm 10 6
B-2800-8 800 mm 8 6 8 ...21.52 MIN 980
NNN
Balaustra - Railing D §
] Jollypack / mt test »* I IG
B-2800-21,52 1100 mm 10+ 101,52 pvb 6 200 kg 3
B-2800 Optionals
Set completo modulo Vela L-600 mm.
Complete set windscreen Vela 1-600 mm. B-2809 B-2810 B-2812
Set Windschutzsystem Vela L-600 mm. Piastra stabilizzatrice. Connessione in linea. Connessione ad angolo.
Fixing plate. Straight connector. Angle connector.
Flachkonsole. Verbinder gerade. Eckverbinder.
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SGP = Senfry glass plus | paravento, per rispettare la resistenza alla spinta, devono essere fissate su cemento armato CLS. xme 288x

Windscreens to comply with the side resistance must be fixed on reinforced concrete.
Um den Seitenkraffen Widerstand entgegenzusetzen missen die Windschutzsysteme auf Stahlbeton befestigt werden.
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